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Compagnie UEUEUE

Sous les toiles des Polichinelles
Fiche Technique de l’exposition

L’exposition rassemble 120 reproductions en haute définition d’œuvres graphiques retraçant 
l’histoire du spectacle de marionnettes en castelet en Europe, du Moyen Âge au XIXe siècle. 
Les œuvres sont présentées sur 4 structures en bois qui servent également de castelets, accom-
pagnées de 8 cartels explicatifs.

Eléments constitufifs de l’exposition :

•	 4 structures en bois : traitement ignifuge système Alphaflam + Alphacoat (Normequip), 
classement M1 (NF P 92-501)

•	 128 panneaux Alupanel dibond 3 mm : âme polyéthylène, parements aluminium 
5005, classement M1 (NF P 92-501)

•	 Visserie inox A2 : vis TH M5×40 DIN 933, écrous borgnes M5 DIN 1587, rondelles 
DIN 125

•	 8 marionnettes de jeu : bois sculpté et tissu, mises à disposition par la Compagnie 
UEUEUE

«Sous les toiles des Polichinelles», Compagnie UEUEUE, Théâtre aux mains nues, 2026. «Sous les toiles des Polichinelles», Compagnie UEUEUE, Théâtre aux mains nues, 2026. 

En un coup d’œil :

•	 Surface : 35 à 70 m²

•	 Montage / démontage : 1 journée

•	 Transport : assuré par la compagnie

•	 Lumière : à la charge du lieu (6 sources min. par castelet)
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Conditions d’accueil

•	 Surface de 35 m² minimum (50 m² recommandés, 70 m² maximum)
•	 Hauteur sous plafond de 2,5 m minimum, hauteur structure max 2 m
•	 Si le lieu dispose de cimaises murales, jusqu’à 20 panneaux peuvent y être accrochés en 

complément des structures
•	 Mise en lumière à la charge du lieu : minimum 6 sources par castelet, technicien non 

fourni.

Transport & Montage

•	 Transport assuré par la Compagnie UEUEUE — véhicule utilitaire (Renault Traffic, 
volume utile 2,5 m³), poid total 250 kg

•	 Accès véhicule indispensable à proximité immédiate du lieu
•	 Le lieu met à disposition un diable ou une plaque à roulettes
•	 Montage et démontage : 2 personnes (compagnie), 1 journée chacun
•	 Outillage fourni par la compagnie

Annexes

•	 Exemple d’implantation
•	 Fiche technique Alphaflam + Alphacoat (Normequip) : classement M1 bois, NF P 92-

501 				    [document joint]
•	 Fiche technique Alupanel dibond (Multipanel) : classement M1, NF P 92-501			 

					     [document joint]
•	 Plans & élévations, dossier de présentation, cartels : disponibles et mis à jour sur 			

					     www.ueueue.eu/stdp/

Castelets repliés, Compagnie UEUEUE, Théâtre aux mains nues, 2026. «Démontage de l’exposition», Compagnie UEUEUE, Théâtre aux mains nues, 2026. 

Contact technique :
Léandre : +33 (0)6 52 95 62 33

technique@ueueue.eu

http://www.ueueue.eu/stdp/
tel:+33652956233
mailto:technique%40ueueue.eu?subject=
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Exemple d’implantation 

Théâtre aux Mains Nues printemps 2026

2 m 4 m 5 m0
Échelle 	 A4 : 1/40
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www.multipaneluk.co.uk
Siège social au Royaume-Uni +44 (0)1392 823015 Téléphone de la France 01 70 72 21 90 

Propriété Index Standard Unités Valeur / épaisseur
Physique

Epaisseur de parement 

Finition

Composition du noyau

Tolérance de l’épaisseur de l’aluminium

Tolérance de l’épaisseur 

Poids

mm

-

-

mm

kg/m2

brillant/mat

LDPE

+/- 0.2mm

 selon EN485-4

Mécanique

Thermique

Résistance chimique

Dureté crayon de surface 

Épaisseur peinture

Résistance du revêtement

Force d’exfoliation

Résistance à la traction des tôles de recouvrement

Résistance à la température

Expansion thermique

Résistance thermique

Résistance à l’eau bouillante

Résistance aux acides hydrochloriques

Résistance à huile

Résistance aux solvants

> HB

180°

2H

micron 20

3T

N/mm > 5

MPa 149

°C -50 to +80

mm/m°C 0.024

0.0057m2 K/W

2 Heures

24 Heures @ 2% HC1

24 Heures @ 2% l’huile moteur

100 x Diméthylbenzène

aucun changement

aucun changement

aucun changement

aucun changement

Résistance au feu

Norme

selon NF P 92-501 M1

R

Données techniques

Garantie
ALUPANEL est garanti 5 ans (en intérieur et en extérieur) pour 
toutes les finitions en laque PE (blanc et couleurs)
*LES PANNEAUX EN FINITION « ALUMINIUM BROSSÉ DIGITAL »
SONT MAINTENANT GARANTIS 5 ANS POUR UNE UTILISATION
EN EXTERIEUR.
Toutes les autres finitions brossées et miroirs sont garanties pour
une utilisation en intérieur.

2mm

2.9

0.3

6.6

0.3

4mm

0.3

3.8

0.3

4.75

8mm

8.59

0.3

05/2018

selon EN13501-1D-s2-d0

Rigidité kNcm2/m 298 3357753 1414 6127

6mm3mm

Tailles et tolérances des panneaux

Largeur Tol Longeur Tol

-0 +2mm -0 +3mm

-0 +2mm -0 +3mm

1000 2050/3050

1220 2440/3050

-0 +2mm -0 +3mm1250 2500/3050

-0 +2mm -0 +3mm1500 3050/4050

-0 +2mm -0 +3mm2050 3050/4050

5005
AlMg1
ALUMINIUM

Alliage d’Aluminium 5005 AlMg1


